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CHEMICAL TESTING APPLICATION FORM

化 学 测 试 申 请 表(CDPA)
	通标标准技术服务有限公司广州分公司----工业部材料实验室
	(：吴洁/Jamie Wu 

	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch----Industry Materials Lab     
	：020-82155663/13711270199   

	地址：中国.广州市经济技术开发区科学城科珠路198号1号楼一楼（510663）
	：Jamie_wu@sgs.com

	ADD: 1/F, 198 Kezhu Road, Scientech Park, Economic & Technical Development District, Guangzhou
投诉热线： +86 (0)20 8215 5661 或 Email: betty.chu@sgs.com
	：020-82075080/86 



( 标★为必填。一份申请表对应一份报告(或中、英文)，加出及纸版报告将另外收取费用
	 下列填写的信息将显示于报告上，请务必认真确实填写。报告完成后如需修改内容，将收取报告修改费

	★Report Style报告形式: CN中文   ￥100.00/份EN英文  电子版（CN中文）加印纸质版:  电子版 (EN英文) 

	申　
请　
方
	★Company Name (English)：
	     

	
	报告抬头公司名称 (中文)：
	     

	
	★Company Address (English)：
	     

	
	报告抬头公司地址 (中文)：
	     

	
	★Contact联系人：     
	★Telephone联系电话：     
	MP手机：     

	
	★E-mail邮箱：     
	Department/Title部门/职务：     
	Fax传真：     

	样　
品
	★Sample Name (English)：     
	样品名称(中文)：     

	
	(选填)Buyer购买商：     
	(选填)Manufacturer生产商：     

	
	(选填)Others其他样品信息     

	★样品材质(必填，非常重要): 此栏信息将不显示于报告中      样品主要成份：            样品颜色：      
待测物质浓度是否占样品总量的1%以上：  否  (待测物质浓度占样品总量1%以上需使用其他测试方法，未注明将造成测试结果偏差)   是   
送测的样品具有：     磁性  其他请注明: 挥发性 易燃易爆 致癌 毒性 腐蚀性 无危险     
★普通样品保存期为30天，液体类样品（如油漆、油墨、胶、膏状物）、粉末类样品保存期为出报告后1周，逾期销毁。

	★Test Required测试项目: (请在所需测试项目前打”X”,以下项目如有指定测试方法请注明。如无特别注明，默认按现有最新版本进行测试) 请务必提供不少于指定重量（或表面积）的样品，以避免因样品不足补样而造成的时间损失。

	★ 若为液体、油墨类样品：  烘干测试 (必选其一) 直接测试  
	14.包装材料TPCH(替代CONEG)        20克 94/62/EC  
15. 涂层铅CPSC-CH-E1003                     5克
卤素(F氟,CL氯,BR溴,I碘)    EN14582        50克克 16.CPSIA
基材铅CPSC-CH-E1001/CPSC-CH-E1002            5克

Phthalates邻苯二甲酸酯CPSC-CH-C1001         10克
17.镍释放量(无镀层EN1811；有镀层EN12472+EN1811  50cm2
18. AZO Compounds 偶氮化合物(说明材质成分)       50克
19.      Formaldehyde甲醛(请提供具体标准)
20. OPEOs     EPA3550      50克NPEOs OP  NP 
21.     二甲苯  方法甲苯   苯            50克
22. Organic Tin有机锡化合物  ISO17353         50克
23. PFOA     CEN/TS 15968           50克 PFOS     
24. DMFu 富马酸二甲酯   SGS内部方法           20克
25. 石棉  NIOSH 9000&ISO 22262-1              20克
26. REACH SVHC(全套十六批共173项) SGS内部方法 100克

	欧盟RoHS 测试   (IEC为默认方法；其它指定方法，请注明)；
[需要RoHS结论，否]是(样品必须参考IEC62321方法测试全部项目) 
1.  Hg 汞               10克  Pb 铅       3.  Cd镉     2. 
4. Cr(VI)六价铬 金属样品200cm2(表面积)/非金属样品         10克
5. PBDEs多溴联苯醚                   20克 PBBs多溴联苯   6.
7. RoHS 2.0 (EU) 2015/863 新增限用物质                    15克
BBP/DBP/DEHP/DIBP      IEC 62321-8
	

	8.测试镀层中Cr(VI)六价铬 酸洗脱  200cm2Hg汞 Pb铅 Cd镉 
* 镀层材质             厚度            ； 基材材质        
9. EN 71 Part3  欧盟玩具标准(八大可溶性重金属)            50克
10. EN 71 Part3最新版  欧盟玩具标准(十九种可溶性重金属)  50克 
11. ASTM F963 美国玩具标准(总铅＋八大可溶性重金属)        50克
12.PAHs多环芳烃  18项 (AfPS 方法)                            50克
13. Phthalates 邻苯二甲酸盐      其他17P 6P   EN14372 50克
	

	     所有测试添加测试流程图（ROHS测试注明“完全溶解”）   27.其它测试/特殊要求（请注明）：

	★Service Required服务类型(星期六、日及节假日不计入工作日内,以上部分测试项目不提供加急服务。)
4. Emergency  紧急服务(加收150％附加费)3. Double Express 特急  (加收100%附加费) 2. Express加急(加收40%附加费) 1. Regular正常  

	付款方开   票 资 料
	★VAT Invoice/增值税发票类型： 否 是 专用发票 ★企业是否办理三证合一 普通发票(私人账户只能开增值税普通发票) 

	
	★公司名称
	     
	★税号
	     

	
	★公司地址
	     
	★电话
	     

	
	★开户行
	     
	★账号
	     

	★Report/Invoice/Sample deliver to报告/发票/样品交付：      Payer付款方:(收件人/电话/邮箱)   Applicant申请方　
     Others其它(中文地址/ 收件人/电话/邮箱) 
     本申请是否涉及法律纠纷? 如有,请说明: 本公司不接受SGS以外的分包检测，如未选择，视为接受。

	★客户确认/日期
	     
	
	★SGS代表确认/日期 
	吴洁 Jamie Wu
020-82155663


1、 SGS专业对接人员:
1. 吴洁 ：SGS对广东省塑胶行业协议及相应约定会员的主要联络窗口，负责日常的报价，样品以及测试进程的跟进及相关的技术服务及协调；
 直线电话：020-82155663/13711270199
邮箱：Jamie.wu@sgs.com；
寄样地址：广东省广州市经济技术开发区科学城科珠路198号 1号楼一楼材料实验室
2. 曾丽洁：吴洁的back up；在吴洁请假的情况下，由曾丽洁负责跟进相关的一切事务； 邮箱：Kit.Zeng@sgs.com；直线电话：020-82155667/13580351120
2、 测试服务范围

1．有毒有害物质测试 ：REACH- SVHC173种物质、RoHS 2.0、卤素、PFOS、多环芳香烃、邻苯二甲酸盐、EN71-3、ASTM F963-11、PFOA/PFOS、DMF、CHCC等
2．食品级测试：欧盟食品级、美国FDA、德国LFGB、法国DGCCRF、GB等
3．材料性能测试：金属及高分子成分分析、异物分析、盐雾测试、老化测试、燃烧性能、机械性能、热学性能、电性能等
4.  其他：MSDS
The order is accepted and the report is issued by the Company subject to its General Conditions of Service available at http://www.sgs.com/en/terms-and- conditions.aspx 本公司测试申请和测试报告签发均依据本公司的”服务通用条款”，详细内容见：http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions.aspx

